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							Про систему UNI

							SCHIEDEL UNI – це димохід від європейського виробника з 75-річним досвідом. Керамічні димарі мають термін експлуатації не менше 50-ти років, відповідно до будівельних норм Німеччини TÜV (0780 CPD 131086).

UNI – означає універсальний. Димарі SCHIEDEL підходять для будь-яких опалювальних приладів, котлів, печей, камінів, що працюють на твердому, рідкому або газоподібному виді палива.

Висока якість продукції підтверджена європейським стандартом «CЄ», європейськими будівельними нормами EN 1457–1, EN 1457–2 та сертифікатом відповідності України.
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							Характеристики

						

						
							SCHIEDEL UNI – єдиний димар в Україні з робочою температурою 600°С і температурою зовнішнього шару не більше 66°С. Димохід складається з трьох основних компонентів: шамотна керамічна труба, мінеральна ізоляція, керамзитобетонний блок.

						

					

					

					
						
							
								Основні компоненти
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										Шамотні труби

										
											

Такі елементи димоходу, як труби, трійники підключення та трійники ревізії, виконані за технологією цільного формування та випалу, монолітні, відповідають найвищій якості керамічних димоходів.




	Вогнетривкий матеріал, стійкий до термоударів.
	Витримує температурні перепади.
	Не вбирає вологу, стійкий до кислотних конденсатів.
	Температура виробництва t-1200°С.
	Робоча температура t-400°С (без ізоляції).
	Робоча температура t-600°С (в ізоляції).
	Витримує спалах сажі t ≥ 1000°С.
	Гарантія від прогорання – 30 років.
	Термін служби – не менше 50-ти років.
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										Керамзитобетонний блок

										
											

Легкий димохідний блок, виконує роль будівельної конструкції, всередині якої безпосередньо встановлюється керамічна труба в ізоляційному шарі.




Конфігурація блоку передбачає чотири канали внутрішнього провітрювання, через які постійно проходить повітря, охолоджуючи димохід.




Завдяки конструкції, зовнішня оболонка димоходу не нагрівається вище 66°С, а з шару теплоізоляції видаляється волога, що утворюється при роботі димоходу.
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										Мінеральная ізоляція

										
											

Для димоходів UNI використовується спеціальна високоякісна мінеральна ізоляція від датської компанії ROCKWOOL. Ізоляційні мати мають борозни, завдяки яким вони згинаються в правильне півколо і утворюють навколо керамічної труби щільне теплоізоляційне кільце.
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Гарантія на керамічний димар SCHIEDEL UNI – 30 років. Димохід UNI не потребує ремонту протягом усього періоду використання.




Потрійна гарантія на продукцію:




	30 років гарантії від прогорання;
	30 років гарантії проти впливу вологи від димових газів;
	30 років гарантії проти корозії.










Звертаємо вашу увагу, що гарантія дійсна тільки в тому випадку, якщо монтаж і обслуговування виконані в повній відповідності до вказівок виробника і діючих норм.




Докладніше про гарантію на керамічний димар SCHIEDEL UNI читайте в гарантійному талоні.

										
									

								

							

						

							
								Сертифікація

								

							

							
								
									
									

									
										
											

Сертифікат Z–7.1–1329 німецького інституту будівельної фізики у Берліні.




Сертифікат UKRCERTIFICATION № UA.CRT.00524–23




Сертифікат відповідності № DE-01.003.CPR-2022.02.14




Сертифікат відповідності № DE-01.004.CPR-2022.06.25




Сертифікат відповідності № DE-01.005.CPR-2022.09.12

										
									

								

							

						
					

					

					
						
							Завершені об'єкти

						

						
							«Довіряємо найкращим. Тому десятиліттями будуємо з SCHIEDEL.»

							Domicilio Wohnbau GmbH, Мюнхен
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							Переваги

							SCHIEDEL – європейський лідер у виробництві керамічних димоходів. Наш пріоритет №1 – найвища якість продукції та безпека клієнтів.
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Основні елементи димоходу UNI: керамічна труба, ізоляція, зовнішня оболонка мають термін служби понад 50 років. Ви встановлюєте димар на весь термін служби будинку.
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Димоходи UNI мають модульну структуру, поставляються комплектами і збираються як конструктор. Труби різних діаметрів інтегруються в єдиний кожуховий блок.
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90% комплектуючих виготовляються в Німеччині, всі деталі ідеально підігнані одна до одної. Придбавши димохід, ви з легкістю змонтуєте його, використовуючи монтажну інструкцію.
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Димарі SCHIEDEL UNI мають високу механічну міцність та екологічність матеріалів. Відступ від димоходу до горючого матеріалу лише в 5 см – забезпечить пожежну безпеку.
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							Конструкція

						

					

					

							
								Схема керамічного димоходу UNI
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	Конус
	Зовнішнє обмуровування
	Канали провітрювання
	Трійник підключення
	Керамзитбетонний блок
	Керамічна труба
	Трійник ревізії
	Вентиляційна решітка


										
									

								

							

						

							
								Одноходовий димар
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Класичний керамічний димар з одноходовим блоком і чотирма каналами внутрішнього провітрювання.




	Перетин, см	Зовнішній розмір, см	Вага, кг/пм	Артикул
	14	32/32	78	UNI 14
	16	32/32	80	UNI 16
	18	36/36	99	UNI 18
	20	36/36	100	UNI 20
	25	48/48	183	UNI 25
	30	55/55	223	UNI 30
	35*	60/60	382	UNI 35





Показати в 3D

										
									

								

							

						

							
								Одноходовий димар з вентканалом
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Димар керамічний одноходовий з вентканалом. Популярний при будівництві димоходу для газового котла.




	Перетин, см	Канал, см	Зовнішній розмір, см	Вага, кг/пм	Артикул
	14	10/22	32/46	109	UNI 14L
	16	10/22	32/46	110	UNI 16L
	18	10/26	36/50	124	UNI 18L
	20	10/26	36/50	125	UNI 20L
	25	2x 10,5/17	48/62	231	UNI 25L
	30	2x 12/20	55/71	285	UNI 30L
	35*	2x 14/22,5	60/78	430	UNI 35L





Показати в 3D






										
									

								

							

						

							
								Двоходовий димар
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Двоходовий керамічний димохід, дозволяє зробити два димоходи в одному блоці, для підключення газового та твердопаливного обладнання.




	Перетин, см	Зовнішній розмір, см	Вага, кг/пм	Артикул
	14/14	32/59	139	UNI 1414
	16/16	32/59	166	UNI 1616
	18/18	36/67	163	UNI 1818
	20/20	36/67	165	UNI 2020





Показати в 3D

										
									

								

							

						

							
								Двоходовий димар з вентканалом
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Двоходовий керамічний димар з вентканалом, оптимальний для підключення двох споживачів.




	Перетин, см	Канал, см	Зовнішній розмір, см	Вага, кг/пм	Артикул
	14-L-14	10/22	32/72	165	UNI 1414L
	16-L-16	10/22	32/72	168	UNI 1616L
	18-L-18	10/26	36/83	194	UNI 1818L
	20-L-20	10/26	36/83	196	UNI 2020L





Показати в 3D
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							Ціни і комплект

							Товарний курс: 1 € = 42,90 ₴
23.05.2022

						

						
							Базові ціни на керамічні димарі SCHIEDEL UNI вказані в євро і включають ПДВ (20%). Оплата здійснюється в гривнях за комерційним курсом на час оплати. ТОВ «Димохідні системи» залишає за собою право на зміну цін.



Рекомендовані ціни не враховують транспортні витрати та монтажні роботи.

							
Завантажити прайс

						

					

					

					

							
								Комплект основи димаря
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Дозволяє побудувати перші три метри керамічного димоходу та підключити споживач.




	Збірник конденсату;
	Вентиляційна решітка;
	Ревізійні дверцята;
	Передня панель;
	Герметик;
	Монтажна інструкція;
	Теплоізоляційні мати;
	Трійник ревізії;
	Керамічні труби;
	Трійник підключення 45° або 90°;
	Кожухові блоки;
	Гарантійний талон.


										
									

								

							

						

							
								Комплект лінійної частини
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Необхідна висота димоходу набирається потрібною кількістю секцій по 0,33 м.




	Ізоляційний мат;
	Керамічна труба;
	Керамзитбетонний кожуховий блок.


										
									

								

							

						

							
								Верхній комплект димаря
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Закриває торець димоходу, захищає теплоізоляцію і кожухові блоки від потрапляння опадів.




	Керамічна труба;
	Покривна плита;
	Сталевий конус.


										
									

								

							

						
					

				

			

		

		[bookmark: contacts] 


                		
			
				
					
						Контакти

						+38 (050) 414 84 44

						office@schiedel.kiev.ua

						02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11 Б, оф. 310

						Дилери SCHIEDEL в Україні
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						Залиште свої контактні дані і ми зателефонуємо вам протягом 15 хвилин.

						
						
						Текст пояснения
						Відправити заявку
					

				

				
					
						© ТОВ «Димохідні Системи» 2023					

					
						[image: ]
					

				

			

		


                    
    
    
    










	

